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Niets brengt motoren meer tot leven dan Wolf-
smeermiddelen waardoor ze de vitale energie krijgen om 
beter te presteren. 

Wolf heeft producten voor de nieuwste generatie motoren 
en levert innovatieve smeermiddelen met de nieuwste 
technologische innovaties die voldoen aan de meest stringente 
normen en die zijn goedgekeurd door OEMs. 

Ons brede productassortiment is voor u een ‘one-stop’ 
oplossing voor de snel veranderende smeermiddelenmarkt.

WOLF OIL CORPORATION
HET BEDRIJF ACHTER HET MERK 
We zijn er trots op een ‘pure speler’ in onze bedrijfstak te zijn. 
Wij zijn voor de volle 100% gespecialiseerd in smeermiddelen. 
Al sinds 1955 creëren wij smeermiddelen van de volgende 
generatie en wij hebben inmiddels meer dan 60 jaar kennis 
en expertise opgebouwd. Als een van de toonaangevende 
onafhankelijke smeermiddelondernemingen in Europa zijn wij een 
specialist die zich met hoogwaardige, technisch geavanceerde 
smeermiddelen focust op de diverse behoeften van onze klanten.
We voegen waarde toe met een full-servicebenadering met 
technische adviezen, real-time levering en voortdurende training 
en ondersteuning.
We zijn groot genoeg om te doen wat we beloven, maar klein 
genoeg om te geven om wat we doen.

WOLF
HET CRUCIALE
SMEERMIDDEL

VASTBERADENANTICIPEREND

JONG EN 
ONDERSCHEIDEND

INNOVATIEF

PRECIESGOED 
VOORBEREID

WAARDE 
GENEREREND

HOOFDKANTOOR WOLF OIL CORPORATION



PRODUCTTECHNOLOGIE VAN WOLF:  
MULTIFACTOR-OLIESERUM

Deze geavanceerde smeermiddelentechnologie verlengt de levensduur van 
smeermiddelen en houdt motoren jong:

• Het MultiFactor-olieserum bevat 20 actieve ingrediënten voor een betere 
motorbescherming. 

• Deze formuleringen combineren de ideale verhouding van anti-oxidanten, 
dispersiemiddelen en viscositeitverlagers/-verhogers. 

• Deze verfijnde chemie zorgt ervoor dat de oorspronkelijke eigenschappen 
van onze smeermiddelen gedurende langere tijd behouden blijven.

• Het vertragen van achteruitgang helpt de levensduur van de motor 
te verlengen. VERBETERT DE MOTORBESCHERMING 

VERLENGT DE OLIEVERVERSINGS- 
INTERVALLEN

VERLAAGT HET BRANDSTOFVERBRUIK

HOUDT MOTOREN SCHONER

VERLAAGT CO2-EMISSIES

5 BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN 
ONZE TECHNOLOGIE
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6 NIEUWE PRODUCTEN 2021 INDEX

A
 ALL-PURPOSE EP NR. 0  33
 ALL-PURPOSE EP NR. 00  33
 ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+  28
 ANTI-FREEZE LONGLIFE G13  28
 ANTI-FREEZE STANDARD G11  28
 AROW ARCTIC XHV 28  26
 AROW ENERGY SAVE ISO 46  24
 AROW HV ISO 22  24
 AROW HV ISO 32  24
 AROW HV ISO 46  24
 AROW HV ISO 68  25
 AROW HV ISO 100  25
 AROW HVLPD ISO 46  25
 AROW ISO 22  23
 AROW ISO 32  23
 AROW ISO 46  23
 AROW ISO 68  23
 AROW ISO 100  23
 AROW SAE 10W  24
 AROW XHV ISO 32  25
 AROW XHV ISO 2268  25
 AXLE FD-1 SAE 50  20
 AXLE FD-1 SAE 60  20

B
 BIO HYDRAULIC FLUID 2268  26
 BRAKE FLUID DOT 3&4  27
 BRAKE FLUID DOT 5.1  27

C
 CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY  33
 COLDCLEANER  31
 COOLANT -36°C LONGLIFE G13  28
 COOLANT-36°C LONGLIFE G12+  28
 COOLANT -36°C STANDARD G11  29
 CORS COMBI 10W30 LA  21

D
 DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER  31

E
 ECOTECH 5W30 ULTRA  10
 EXTENDTECH 15W40  12
 EXTENDTECH 80W140 GL5  16
 EXTENDTECH 85W140 GL 5  16
 EXTENDTECH 75W90 GL 5  16
 EXTENDTECH 80W90 GL 5  16
 EXTENDTECH ATF D II  18

G
 GUARDTECH 15W40 CF-4  13
 GUARDTECH 20W50 CF-4  13
 GUARDTECH 80W90 GL 4  17
 GUARDTECH 80W90 GL 1&3  17
 GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4  12
 GUARDTECH 15W40 SHPD  12
 GUARDTECH 20W50 SHPD  12
 GUARDTECH 10W CF-4/SG  13
 GUARDTECH 20W CF-4/SG  13
 GUARDTECH 80W GL 4  16
 GUARDTECH SAE 140 GL 1&3  17
 GUARDTECH SAE 30 CF-4/SG  13
 GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG  14
 GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG  14

H
 HIGH TEMPERATURE GREASE 2  34

L
 LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN  33
 LITHIUM COMPLEX EP 2  32
 LITHIUM GREASE EP 1  32
 LITHIUM GREASE EP 2  32
 LITHIUM GREASE EP 3  32
 LITHIUM GREASE EPA  34

M
 MULTI MOLY EP 0 ARCTIC  34
 MULTI MOLY GREASE 2  34
 MULTIPURPOSE GREASE 2  32
 MULTIPURPOSE GREASE 3  33

O
 OFFICIALTECH 75W90 GL 5  15
 OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5  15
 OFFICIALTECH 85W90 M GL 5  15
 OFFICIALTECH 10W30 MS  8
 OFFICIALTECH 15W40 MS  10
 OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA  8
 OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA  9
 OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA  10
 OFFICIALTECH 10W40 S2  10
 OFFICIALTECH 10W40 S3  9
 OFFICIALTECH 10W40 UHPD  9
 OFFICIALTECH 10W40 UHPD S  9
 OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS  9
 OFFICIALTECH 5W30 UHPD  8
 OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA  8
 OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S  8
 OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD  18

S
 S.T.O.U. 10W30  21
 S.T.O.U. 10W40  21
 S.T.O.U. 15W30  21
 S.T.O.U. 15W40  21
 SUPER CPO 10W40  22

T
 TDTO SAE 10W  20
 TRACTOFLUID 50  19
 TRACTOFLUID 100  19
 TRACTOFLUID 170  19
 TRACTOFLUID 400  19
 TRACTOFLUID 500  20
 TRACTOFLUID 600  20
 TRACTOFLUID 170 BM  19

V
 VITALTECH 10W40  11
 VITALTECH 15W40  11
 VITALTECH 20W50  12
 VITALTECH 10W40 EXTRA  11
 VITALTECH 15W40 EXTRA  11
 VITALTECH 75W90 GL 5  15
 VITALTECH 80W90 GL 5  15
 VITALTECH 10W30 HD  10
 VITALTECH 10W40 ULTRA  11
 VITALTECH ATF D III  18
 VITALTECH MULTI VEHICLE ATF  18

W
 WINDSCREEN -22°C READY TO USE  30
 WINDSCREEN CONCENTRATE  30
 WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO 
 USE  30

REM- STUUR- EN VORKOLIËN

BRAKE FLUID DOT 4 LV PRODUCT CODE 5093 

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 3

ISO - 4925 Class 3,4&6

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Deze remvloeistof wordt aanbevolen om in hydraulische rem en koppelings-
systemen te gebruiken van voertuigen uitgerust met ESP (Electronic Stability 
Program) en ABS (Anti-lock Braking System). De remvloeistof heeft een hoog 
kookpunt en uitstekende prestaties aan lage temperaturen.

250ML 1047754

500ML 1047756

1L 1047758

5L 1047759

20L 1047760

60L 1047761

205L 1047764

1000L 1047765

KOELVLOEISTOF

COOLANT-36°C LONGLIFE G12++ PRODUCT CODE 50104 

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 Si-OAT

MB - 325.5

SAE - J1034

VW - TL 774-G

Deze motorkoelvloeistof op basis van “Lobrid” MEG combineert de Organic Additive 
Technology (organisch-zuuradditieftechnologie) met minerale anticorrosiemiddelen 
(silicaat).

4L 1048157 20L 1042511 205L 1042512

HYDRAULISCHE OLIËN

HYDRAULIC HLP-D ISO 46 PRODUCT CODE 4026 - MINERAAL

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51524 T2 HLPD

MAN - N698-H-LPD

Dit is een hydraulische vloeistof op basis van minerale olie die een selectief 
additievensysteem bevat, ter bescherming van hydraulische systemen, plus de 
toevoeging van detergenten/dispergeermiddeladditieven.

205L 8315527
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OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 65622

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677

MB - 228.52

VOLVO - VDS-4.5

Synthetische motorolie met verhoogde oxidatiestabiliteit en weerstand tegen 
schuimvorming. Hoge afschuifweerstand en behoud van de uitstekende eigen-
schappen gedurende de gehele periode tussen twee verversingen.

5L 8335457

20L 8335655

60L 8335754

205L 8335853

1000L 8335952

OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 65626

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3677 In Process

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Synthetische motorolie met uitstekende motorbescherming en verlengde verver-
singsintervallen zonder dat dit ooit ten koste gaat van motorbescherming. De ultra-
dunne beschermende oliefilm behoudt zijn uitstekende bescherming.

5L 8330261

20L 8330469

60L 8330568

205L 8330667

1000L 8330766

OFFICIALTECH 5W30 UHPD VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 65613

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6-16

ACEA - E9-16

MAN - M3477

MAN - M3677

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Volledig synthetisch smeermiddel dat voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor 
grote trucks. Tot de bestanddelen behoort een zeer geavanceerde wrijvingsverbete-
raar voor een grotere brandstofzuinigheid.

5L 8337635

20L 8325663

60L 8325762

205L 8325861

1000L 8325465

OFFICIALTECH 10W30 MS EXTRA SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 15755

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Semi-synthetisch smeermiddel met verbeterde viscositeitskenmerken voor on- en 
off-roadtoepassingen. Uitzonderlijke weerstand tegen slijtage en oxidatie. Voor mo-
toren met nabehandelingssystemen.

5L 8334252

20L 8334450

60L 8334559

205L 8334658

1000L 8334757

OFFICIALTECH 10W30 MS SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 15725

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

MAN - M3575

RENAULT - RLD-3

VOLVO - VDS-4

Dit is een semisynthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, 
hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een “Low SAPS”-smeermiddel dat is 
ontwikkeld om te voldoen aan de emissienormen Euro V, Euro VI en U.S. EPA 07.

5L 8339530

20L 8318658

60L 8318856

205L 8318955

1000L 8319051

OFFICIALTECH 10W40 MS EXTRA SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 15756

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

MB - 228.31

RENAULT - RLD-4

VOLVO - VDS-4.5

Dit semi-synthetische smeermiddel biedt uitstekende slijtageweerstand en motor-
bescherming voor een breed scala van on- en off-roadvoertuigen met dieselmotor 
die een 10W40 motorolie vereisen.

20L 8336850 60L 8336959 205L 8337055

OFFICIALTECH 10W40 UHPD VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 15726

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel dat voldoet aan de hoogste prestatie 
eisen voor zware trucks. Gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met nabehande-
lingssystemen, in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte.

20L 8323973

60L 8329067

205L 8329166

1000L 8325694

OFFICIALTECH 10W40 UHPD S SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 15706

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6

ACEA - E9

API - CK-4

MAN - M3477

MB - 228.51

VOLVO - VDS-4.5

Een synthetische smeermiddelsamenstelling die voldoet aan de hoogste prestatie-
normen voor zware trucks. Gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met nabehan-
delingssystemen.

5L 8331466

20L 8331664

60L 8331763

205L 8339950

1000L 8331862

OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 65603

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E6-16

API - CI-4

MAN - M3477

MB - 228.51

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Dit is een volledig synthetische ultra-high performance olie die gebruik maakt van 
de allernieuwste technologie. Geschikt voor motoren van grote trucks met roetfil-
ters, in combinatie met diesel met een laag zwavelgehalte (maximaal 50 ppm).

5L 8307317

20L 8316074

60L 8316272

205L 8316371

1000L 8316470

OFFICIALTECH 10W40 S3 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1727

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E4-12

MAN - M3277

MB - 228.5

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer 
hoogwaardige basisoliën. Deze “long-drain”-olie is ontwikkeld om een uitstekende 
smering te bieden aan moderne dieselmotoren met hoge prestaties.

20L 8313790

60L 8313899

205L 8313998

1000L 8314094
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OFFICIALTECH 10W40 S2 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1627

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4

MACK - EO-N

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Semi-synthetische “long-drain” UHPD motorolie. Voldoet aan de strengste eisen 
van de Europese producenten van zware trucks en garandeert een optimaal schone 
staat van de motor.

20L 8300042

60L 8300240

205L 8300349

1000L 8300448

OFFICIALTECH 15W40 MS EXTRA MINERAAL
PRODUCT CODE 15757

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9

API - CK-4

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20086

MB - 228.31

VOLVO - VDS-4.5

Hoge slijtageweerstand met verbeterde oxidatie- en afschuifweerstand. Deze mo-
torolie is geschikt voor nabehandelingssystemen en achterwaarts compatibel voor 
de meeste OEM’s.

5L 8334856

20L 8335051

60L 8335150

205L 8335259

1000L 8335358

OFFICIALTECH 15W40 MS MINERAAL
PRODUCT CODE 15736

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9

API - CJ-4/SN

CATERPILLAR - ECF-3

CUMMINS - CES 20081

MAN - M3575

VOLVO - VDS-4

Dit is een “Low SAPS” olie, samengesteld uit speciaal geselecteerde, hoogwaardige 
basisoliën en een klantspecifiek pakket additieven, om te voldoen aan de Euro V, 
Euro VI en U.S. EPA 07-emissienormen.

5L 8302411

20L 8319259

60L 8319457

205L 8319556

1000L 8319655

ECOTECH 5W30 ULTRA VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1215

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

MAN - M3277

MB - 228.5

SCANIA - LDF-3

VOLVO - VDS-3

Dit is een volledig synthetische Ultra High Performance dieselmotorolie die aan de 
hoogste prestatie eisen voor zware trucks voldoet. Hij biedt optimale bescherming 
tegen slijtage en veroudering.

20L 8302237

60L 8302435

205L 8302534

1000L 8302633

VITALTECH 10W30 HD SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 14625

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - A3/B4-12

ACEA - E7-12

API - CI-4/SL

CATERPILLAR - ECF-2

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Semi-synthetisch smeermiddel met uitstekende vloeibaarheid bij variabele tem-
peratuurcondities dat slijtage en brandstofverbruik vermindert. Hoge thermische 
stabiliteit en langere olieverversingsintervallen.

20L 8338458

60L 8338557

205L 8338656

1000L 8338755

VITALTECH 10W40 ULTRA SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1227

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E4-16

ACEA - E7-16

API - CI-4

MAN - M3277

MB - 228.5

VOLVO - VDS-3

Dit is een semi-synthetische Ultra High Performance Diesel motorolie die aan de 
hoogste prestatie eisen voor zware trucks voldoet. Deze olie is niet geschikt voor 
voertuigen met roetfilter.

5L 8300806

20L 8303432

60L 8303630

205L 8303739

1000L 8303838

VITALTECH 10W40 EXTRA SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 26626

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Smeermiddel op synthetische basis voor geografische gebieden met brandstoffen 
met een hoog zwavelgehalte. Uitstekende bescherming tegen afzettingen in olielei-
dingen en turbo’s, en biedt verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage.

5L 8337314

20L 8337710

60L 8337819

205L 8337918

1000L 8337512

VITALTECH 10W40 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 14626

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Semi-synthetische motorolie, die uitstekende bescherming biedt tegen afzettingen 
in leidingen en turbomotoren. Het product waarborgt tevens een optimale bescher-
ming tegen slijtage van de nokkenas.

5L 8300912

20L 8315053

60L 8315251

205L 8315350

1000L 8315459

VITALTECH 15W40 EXTRA MINERAAL
PRODUCT CODE 26636

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

CUMMINS - CES 20078

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-3

Universele, minerale Heavy Duty Long Drain diesel olie met een hogere TBN. Biedt 
uitstekende bescherming tegen afzettingen en betere bescherming tegen nokke-
nasslijtage.

5L 8319426

20L 8319488

60L 8319587

205L 8319686

1000L 8319785

VITALTECH 15W40 MINERAAL
PRODUCT CODE 14636

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Dit is een high-performance minerale dieselmotorolie die betrouwbare prestaties 
levert in een breed scala aan zware toepassingen. Geschikt voor Euro II-, Euro III- en 
sommige Euro IV-motoren.

1L 8301018

5L 8301117

20L 8315657

60L 8315855

205L 8315954

1000L 8316050
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EXTENDTECH 15W40 MINERAAL
PRODUCT CODE 13536

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E5 Level

API - CH-4/SJ

MACK - EO-M PLUS

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Universele motorolie die voldoet aan de specificaties van Europese en Amerikaanse 
fabrikanten van zware dieselmotoren. Geschikt voor Euro II-, Euro III- en sommige 
Euro IV-motoren, maar niet voor Euro IV-motoren met DPF.

20L 8310850

60L 8311055

205L 8311154

1000L 8311253

GUARDTECH 15W40 SHPD MINERAAL
PRODUCT CODE 1236

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

VOLVO - VDS-2

MB - 228.3

Dit is een minerale olie van hoge kwaliteit die bescherming biedt voor alle diesel-
motoren. De olie is geschikt voor gebruik het hele jaar door onder de zwaarste 
omstandigheden. Dankzij de hoge bestendigheid tegen veroudering zijn lange olie-
verversingsintervallen mogelijk.

1L 8300905

5L 8301001

20L 8304033

60L 8304231

205L 8304330

1000L 8304439

GUARDTECH 20W50 SHPD MINERAAL
PRODUCT CODE 1247

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E3-96 Issue 4

API - CG-4/SJ

MACK - EO-L

MAN - M3275-1

MB - 228.3

VOLVO - VDS-2

Dit is een minerale olie van hoge kwaliteit die bescherming biedt voor alle diesel-
motoren. De olie is geschikt voor gebruik het hele jaar door onder de zwaarste 
omstandigheden. Dankzij de hoge bestendigheid tegen veroudering zijn lange olie-
verversingsintervallen mogelijk.

1L 8301100

5L 8301209

20L 8305238

60L 8305436

205L 8305535

1000L 8305634

GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4 MINERAAL
PRODUCT CODE 13236

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E2-level

API - CF-4/SJ

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228.1

VOLVO - VDS level

Kwalitatief hoogstaande universele motorolie van de nieuwste generatie, voor 
wagenparken met voertuigen met benzine- en dieselmotoren en gemengde wa-
genparken. De olie heeft goede reinigende en dispergerende eigenschappen en een 
groot vermogen om zuur te neutraliseren.

20L 8319044

60L 8319242

205L 8319341

1000L 8319440

GUARDTECH 15W40 CF-4 MINERAAL
PRODUCT CODE 11236

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Universele motorolie voor 4-takt-benzine- en dieselmotoren tussen 1989 en 1994. 
De olie heeft een hoge weerstand tegen oxidatie, goede reinigende en dispergeren-
de eigenschappen en een hoog smerend vermogen.

1L 8308901

5L 8309007

20L 8317248

60L 8317446

205L 8317545

1000L 8317644

GUARDTECH 20W50 CF-4 MINERAAL
PRODUCT CODE 11247

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 271

MB - 227.1

VOLVO - VDS level

Universele motorolie voor 4-takt-benzine- en dieselmotoren tussen 1989 en 1994. 
De olie heeft een hoge weerstand tegen oxidatie, goede reinigende en dispergeren-
de eigenschappen en een hoog smerend vermogen.

20L 8317842

60L 8318047

205L 8318146

1000L 8318245

GUARDTECH 10W CF-4/SG MINERAAL
PRODUCT CODE 21201

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MAN - 270

MB - 228

ZF - TE-ML 03B

ZF - TE-ML 05K

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met com-
pressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder 
koude klimaatomstandigheden.

20L 8329098

60L 8330971

205L 8331077

1000L 8331176

GUARDTECH 20W CF-4/SG MINERAAL
PRODUCT CODE 21202

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 06A

ZF - TE-ML 07D

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met com-
pressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder 
koude klimaatomstandigheden.

20L 8324079

60L 8324178

205L 8324277

1000L 8324376

GUARDTECH SAE 30 CF-4/SG MINERAAL
PRODUCT CODE 21203

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

API - CF-4/SG

CATERPILLAR - TO-2

MB - 228

ZF - TE-ML 03A

ZF - TE-ML 07D

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met com-
pressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder 
koude klimaatomstandigheden.

20L 8339905

60L 8331374

205L 8332432

1000L 8331473

VITALTECH 20W50 MINERAAL
PRODUCT CODE 14647

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E7-08 Issue 2

API - CI-4/SL

MAN - M3275-1

MB - 228.3

RENAULT - RLD-2

VOLVO - VDS-3

Minerale dieselmotorolie die betrouwbare prestaties levert in een breed scala aan 
zware toepassingen. Geschikt voor emissiearme motoren.

20L 8330636 60L 8330841 205L 1047698
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WERFVERKEER - AS-EN MANUELE VERSNELLINGSBAKOLIËN

  
MOTOROL IËN

WERFVERKEER - MOTOROLIËN

GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG MINERAAL
PRODUCT CODE 21205

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

MB - 227

Monograde-olie die voornamelijk wordt gebruikt in dieselmotoren met of zonder 
turbo van tussen 1989 en 1994. De olie heeft een hoge weerstand tegen oxidatie, 
goede reinigende en dispergerende eigenschappen en een hoog smerend vermo-
gen.

1L 8303319

5L 8303418

20L 8311666

60L 8311864

205L 8311963

1000L 8312069

OFFICIALTECH 75W90 GL 5 VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 2315

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

SAE - J 2360

VOLVO - 97312

MAN - 342 S1

MB - 235.8

SCANIA - STO 2:0A FS

Volledig synthetisch smeermiddel dat kan worden gebruikt op een groot aantal ver-
schillende aandrijflijntoepassingen. Het is bijzonder geschikt voor de meest recente 
specificaties van vele fabrikanten van zware onderdelen.

5L 8333262

20L 8333965

60L 8330063

205L 8334061

1000L 8334160

OFFICIALTECH 85W90 M GL 5 MINERAAL
PRODUCT CODE 23310

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

MAN - 342 M-1

VOLVO - 97310

VOLVO - 97316

ZF - TE-ML 07A

MB - 235.0

Deze transmissieolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van Mer-
cedes Benz 235.0. Hij behoudt zijn uitstekende eigenschappen tijdens langdurig 
gebruik onder zware belasting en hoge temperaturen.

20L 8318986

60L 8319082

205L 8319181

1000L 8319280

OFFICIALTECH 80W90 LS GL 5 MINERAAL
PRODUCT CODE 3350

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

ZF - TE-ML 08

ZF - TE-ML 05C

ZF - TE-ML 12C

ZF - TE-ML 21C

Dit smeermiddel is gebaseerd op een specifieke additieventechnologie voor trans-
missies die bestemd is voor assen met limited-slipmechanismen. Deze samenstel-
ling biedt uitstekende bescherming tegen slijtage.

20L 8330964

60L 8331060

205L 8331169

1000L 8331268

VITALTECH 75W90 GL 5 VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 2305

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 Z-2

MAN - 342 M-3

MB - 235.8

SCANIA - STO 1:0

Volledig synthetische transmissieolie voor een scala van toepassingen. Geschikt 
voor gesynchroniseerde versnellingsbakken en zwaar belaste differentiëlen en ver-
zekert een perfecte werking onder de moeilijkste omstandigheden.

1L 8303906

4L 8323669

5L 8304002

20L 8304453

60L 8304651

205L 8304750

1000L 8304859

VITALTECH 80W90 GL 5 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 2312

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

API - MT-1

MAN - 341 E-2

MAN - 342 M-2

MB - 235

SCANIA - STO 1:0

Een smeermiddel op synthetische basis voor transmissies dat zich onderscheidt 
van de klassieke hypoïde GL 5-oliën door het multifunctionele karakter en de uit-
zonderlijke oxidatie- en thermische stabiliteit.

20L 8308055

60L 8308253

205L 8308352

1000L 8308451

GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG MINERAAL
PRODUCT CODE 21204

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CF-4/SG

MB - 227

Monograde-motorolie van hoge kwaliteit, die geschikt is voor dieselmotoren (met 
turbocompressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren onder alle omstan-
digheden.

1L 8303111

5L 8303210

20L 8311062

60L 8311260

205L 8311369

1000L 8311468
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WERFVERKEER - AS-EN MANUELE VERSNELLINGSBAKOLIËN

  
A S -EN MANUEL E VER SNEL L INGSBAKOL IËN

WERFVERKEER - AS-EN MANUELE VERSNELLINGSBAKOLIËN

EXTENDTECH 75W90 GL 5 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 2209

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

MIL - MIL-L-2105 D

Semi-synthetische transmissieolie met een uitzonderlijk hoge viscositeitsindex. 
Deze olie beschikt over een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en 
garandeert een lange levensduur van olie en tandwielen.

1L 8303302

4L 8323461

5L 8303500

20L 8302053

60L 8302251

205L 8302350

1000L 8302459

EXTENDTECH 80W90 GL 5 MINERAAL
PRODUCT CODE 2308

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

MAN - 342 M-1

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 16C

ZF - TE-ML 19B

Dit is een “extreme-pressure” smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is 
samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toe-
rentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

1L 8304309

4L 8323867

5L 8304507

20L 8306259

60L 8306457

205L 8306556

1000L 8306655

EXTENDTECH 80W140 GL5 MINERAAL
PRODUCT CODE 2311

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

MAN - 342 M-2

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 19B

Dit is een “extreme-pressure” smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is 
samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toe-
rentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

20L 8307454

60L 8307652

205L 8307751

1000L 8307850

EXTENDTECH 85W140 GL 5 MINERAAL
PRODUCT CODE 2309

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-5

ZF - TE-ML 05A

ZF - TE-ML 12E

ZF - TE-ML 16D

ZF - TE-ML 17B

ZF - TE-ML 19B

Dit is een “extreme-pressure” smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is 
samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toe-
rentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

1L 8304606

5L 8304705

20L 8306853

60L 8307058

205L 8307157

1000L 8307256

GUARDTECH 80W GL 4 MINERAAL
PRODUCT CODE 2201

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Dit is een transmissieolie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde “ex-
treme pressure” eigenschappen, en is speciaal ontwikkeld om corrosie van koperle-
geringen te voorkomen.

1L 8303104

20L 8309649

60L 8309847

205L 8309946

1000L 8300059

GUARDTECH 80W90 GL 4 MINERAAL
PRODUCT CODE 2208

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-4

MIL - MIL-L-2105

Dit is een transmissieolie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde “ex-
treme pressure” eigenschappen, en is speciaal ontwikkeld om corrosie van koperle-
geringen te voorkomen.

20L 8301452

60L 8301650

205L 8301759

1000L 8301858

GUARDTECH 80W90 GL 1&3 MINERAAL
PRODUCT CODE 2108

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-1

API - GL-3

VOLVO - 97305

Dit is een smeermiddel voor versnellingsbakken en achterassen met kegeltandwie-
len of wormwielen. Het wordt vervaardigd met hoogwaardig geraffineerde basisoli-
en, anti-slijtage-additieven en een additief dat het stolpunt verlaagt.

20L 8309045

60L 8309243

205L 8309342

1000L 8309441

GUARDTECH SAE 140 GL 1&3 MINERAAL
PRODUCT CODE 2104

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-1

API - GL-3

Dit is een smeermiddel voor versnellingsbakken en achterassen met kegeltandwie-
len of wormwielen. Het wordt vervaardigd met hoogwaardig geraffineerde basisoli-
en, anti-slijtage-additieven en een additief dat het stolpunt verlaagt.

1L 8303005

20L 8308444

60L 8308642

205L 8308741

1000L 8308840
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WERFVERKEER - TRANSMISSIE EN AANDRIJFLIJN OLIËN

  
AU TOMATISCHE VER SNEL L INGSBAKOL IËN

WERFVERKEER - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKOLIËN

OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 3015

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

MAN - 339 Z3

MB - 236.9

VOITH - 150.014524.xx

VOLVO - STD 1273,42 
(97342)

ZF - TE-ML 14C

ZF - TE-ML 20C

Een synthetische transmissievloeistof voor zware toepassingen die is ontworpen 
voor aanzienlijk langere verversingsintervallen. Het product is geschikt voor auto-
matische transmissiesystemen in zowel zware vrachtwagens als bussen.

20L 8338229

60L 8338328

205L 8338427

1000L 8337727

VITALTECH MULTI VEHICLE ATF VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 3010

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AISIN-WARNER - JWS 3309

CHRYSLER - ATF +3 AND +4

FORD - MERCON V

GM - DEXRON III-H

TOYOTA - TYPE T-IV

VW - G 055 025

Een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer 
hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies, dat voldoet 
aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

1L 8305603

5L 8305702

20L 8304064

60L 8304262

205L 8304361

1000L 8304460

VITALTECH ATF D III SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 3006

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FORD - MERCON

GM - 6417-M DEXRON III-G

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.5

MB - 236.9

VOITH - H55.6335xx

Semi-synthetische olie die geschikt is voor de meeste automatische transmissies. 
De optimale dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en uitstekende wrijvingseigen-
schappen bieden soepel schakelen en rijcomfort.

1L 8305306

5L 8305405

20L 8302862

60L 8303067

205L 8303166

1000L 8303265

EXTENDTECH ATF D II MINERAAL
PRODUCT CODE 3003

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

FORD - M2C-138CJ, Mercon

GM - 6137-M DEXRON II-D

MAN - 339 V1/Z1

MB - 236.7

VOITH - H55.6335xx

Dit is een olie met een hoge viscositeitsindex voor automatische transmissies. Het 
product heeft een hoge chemische stabiliteit, extra eigenschappen voor het tegen-
gaan van slijtage en een uitstekende weerstand tegen veroudering.

1L 8305108

5L 8305207

20L 8302268

60L 8302466

205L 8302565

1000L 8302664

TRACTOFLUID 50 VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 3119

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

CASE - MAT 3540

JD - J20 D

MF - M 1145

VALTRA - G2-B10

VOLVO - 97304/WB102

ZF - TE-ML 06D

Volledig synthetische olie voor uitstekende prestaties van natte remmen over een 
groot temperatuurbereik, onder alle bedrijfsomstandigheden. Beschermt tegen slij-
tage, vermindert wrijving en voorkomt remgeluiden.

20L 8323119

60L 8324772

205L 8324475

1000L 8324697

TRACTOFLUID 100 MINERAAL
PRODUCT CODE 3120

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - GL-4

CASE - IH HY-TRAN B6

CASE - IH HY-TRAN PLUS

FORD - ESN-M2C-41 A/B

MF - M 1110

MF - M 1141

Speciale olie voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen en 
remmen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Deze UT-
TO-olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor 
worden gebruikt.

20L 8306464

60L 8306662

205L 8306761

1000L 8306860

TRACTOFLUID 170 MINERAAL
PRODUCT CODE 3121

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C-134 C/D

FORD - ESN-M2C-86 C

JD - J20 C/D

MF - M 1143

Speciale olie voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen en 
remmen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Deze UT-
TO-olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor 
worden gebruikt.

20L 8307065

60L 8307263

205L 8307362

1000L 8307461

TRACTOFLUID 170 BM MINERAAL
PRODUCT CODE 23121

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

API - GL-4

CASE - MAT 3540

JD - J20 C/D

MF - M 1145

VOLVO - 97303/WB101

Speciale olie bestemd voor automatische versnellingsbakken, hydraulische syste-
men, natte remmen, koppelomvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse 
off-road-machines.

5L 8328664

20L 8312267

60L 8312465

205L 8312564

1000L 8312663

TRACTOFLUID 400 MINERAAL
PRODUCT CODE 3122

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C3/C4

API - GL-4

CASE - MS1205

CASE - MS1206

FORD - ESN-M2C-86 A/B

MF - M 1135

Speciale olie voor automatische versnellingsbakken, hydraulische systemen en 
remmen van tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Deze UT-
TO-olie (Universal Tractor Transmission Oil) mag nooit voor smering van de motor 
worden gebruikt.

20L 8307669

60L 8307867

205L 8307966

1000L 8308062



20 21

MULTIFUNC TIONEL E OL IËN (S TOU/MC)

WERFVERKEER - MULTIFUNCTIONELE OLIËN (STOU/MC)

  
TR ANSMISSIE EN A ANDRIJFL I JN OL IËN

WERFVERKEER - TRANSMISSIE EN AANDRIJFLIJN OLIËN

TRACTOFLUID 500 MINERAAL
PRODUCT CODE 3123

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

KOMATSU - KES 07.868.1

ALLISON  - TES 439

ZF - TE-ML 03C

ZF - TE-ML 07F

Dit is een smeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten 
van Caterpillar voor gebruik in transmissies, eindaandrijvingen en natte remmen 
(Cat TDTO).

20L 8308260

60L 8308468

205L 8308567

1000L 8308666

TRACTOFLUID 600 MINERAAL
PRODUCT CODE 3124

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

API - GL-4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 220

KOMATSU - KES 07.868.1

Dit is een smeermiddel dat speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten 
van Caterpillar voor gebruik in transmissies, eindaandrijvingen en natte remmen 
(Cat TDTO).

20L 8317880

60L 8318085

205L 8318184

1000L 8318283

TDTO SAE 10W MINERAAL
PRODUCT CODE 3125

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4

CATERPILLAR - TO-4

EATON VICKERS - 
M-2950-S

ISO - 32

KOMATSU - KES 07.868.1

ZF - TE-ML 03C

Dit is een smeermiddel dat specifiek is samengesteld om te voldoen aan de vereis-
ten van Caterpillar TDTO (Transmission/Drive Train Oil).

20L 8325403

60L 8319198

205L 8315299

1000L 8335143

AXLE FD-1 SAE 50 MINERAAL
PRODUCT CODE 3351

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

CATERPILLAR - FD-1 Dit is een eindaandrijvings- en asolie (FDAO, Final Drive & Axle Oil) voor zware toe-
passingen en gebruik in modern, zwaar belast Caterpillar off-roadmaterieel voor 
extreem zware toepassingen, waarvoor smeermiddelen worden aanbevolen die 
voldoen aan CAT FD-1.

205L 8333088

AXLE FD-1 SAE 60 MINERAAL
PRODUCT CODE 3352

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

CATERPILLAR - FD-1 Dit is een eindaandrijvings- en asolie (FDAO, Final Drive & Axle Oil) voor zware toe-
passingen en gebruik in modern, zwaar belast Caterpillar off-roadmaterieel voor 
extreem zware toepassingen, waarvoor smeermiddelen worden aanbevolen die 
voldoen aan CAT FD-1.

205L 8333187

CORS COMBI 10W30 LA SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 3500

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ACEA - E9/E7/E5

API - CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4

CATERPILLAR - TO-4 
(SAE10W,30)

ISO - VG 46(After 100h)/HV

JASO - DH-1/DH-2

ZF - TE-ML 07D

Gebruikt voor de smering van apparatuur die wordt gebruikt in machines voor de 
bouw, de landbouw en gemengde machineparken van bijvoorbeeld gemeentewer-
ken. Dit product zorgt voor een brandstofbesparing en bestrijkt toepassingen zoals 
motoren, hydraulische systemen, handgeschakelde transmissies en powershift-
transmissies.

20L 8332159

60L 8332258

205L 8324499

1000L 8324291

S.T.O.U. 10W30 MINERAAL
PRODUCT CODE 1425

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydrauli-
sche systemen van landbouwtractoren.

20L 8306433

60L 8306631

205L 8306730

1000L 8306839

S.T.O.U. 10W40 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1426

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, 
hoogwaardig geraffineerde basisoliën, voor motoren, transmissies, natte remmen 
en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

20L 8307034

60L 8307232

205L 8307331

1000L 8307430

S.T.O.U. 15W30 MINERAAL
PRODUCT CODE 1435

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydrauli-
sche systemen van landbouwtractoren.

20L 8307638

60L 8307836

205L 8307935

1000L 8308031

S.T.O.U. 15W40 MINERAAL
PRODUCT CODE 1436

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C4 (Agriculture 
applic.)

API - CG-4

API - GL-4

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydrauli-
sche systemen van landbouwtractoren.

20L 8308239

60L 8308437

205L 8308536

1000L 8308635
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WERFVERKEER - HYDRAULISCHE OLIËN

  
MULTIFUNC TIONEL E OL IËN (S TOU/MC)

WERFVERKEER - MULTIFUNCTIONELE OLIËN (STOU/MC)

SUPER CPO 10W40 SEMI-SYNTHETISCH
PRODUCT CODE 1726

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

API - CG-4

API - GL-5 (Low speed/high 
torque)

EATON VICKERS - I-280-S

FORD - ESN-M2C159 B/C

JD - J27

MF - M 1145

Semi-synthetische olie voor gebruik in gemengde machineparken van bijvoorbeeld 
gemeentewerken. Het product voldoet aan de specificaties van de meeste fabrikan-
ten, zowel op het gebied van motor- als versnellingsbakoliën. Door de hoge viscosi-
teitsindex kan de olie in alle weersomstandigheden worden gebruikt.

20L 8300646

60L 8300844

205L 8300943

1000L 8301049

AROW ISO 22 MINERAAL
PRODUCT CODE 4004

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de 
belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. De olie bevat additieven die 
slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan.

20L 8300677

60L 8300875

205L 8300974

1000L 8301070

AROW ISO 32 MINERAAL
PRODUCT CODE 4005

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de 
belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. De olie bevat additieven die 
slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan.

5L 8320682

20L 8301278

60L 8301476

205L 8301575

1000L 8301674

AROW ISO 46 MINERAAL
PRODUCT CODE 4006

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de 
belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. De olie bevat additieven die 
slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan.

1L 8306105

5L 8306204

20L 8301872

60L 8302077

205L 8302176

1000L 8302275

AROW ISO 68 MINERAAL
PRODUCT CODE 4007

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

BOSCH REXROTH - RDE 
90235

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de 
belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. De olie bevat additieven die 
slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan.

5L 8328367

20L 8302473

60L 8302671

205L 8302770

1000L 8302879

AROW ISO 100 MINERAAL
PRODUCT CODE 4008

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HM

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 2

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HM

ISO - 6743-4, HM

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de 
belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. De olie bevat additieven die 
slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan.

20L 8303074

60L 8303272

205L 8303371

1000L 8303470
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AROW SAE 10W MINERAAL
PRODUCT CODE 4101

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ALLISON  - C3

API - CD/SF

API - CE

Reinigende hydraulische olie die dankzij zijn dispergerende eigenschappen de vor-
ming van afzettingen en sludge aanzienlijk vermindert. Het hoge zinkgehalte garan-
deert uitstekende anti-slijtage- en anti-oxidatie-eigenschappen.

20L 8315398

60L 8315497

205L 8315596

1000L 8315695

AROW HV ISO 22 MINERAAL
PRODUCT CODE 4404

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Een minerale-olie met hoge viscositeitsindex die is gebaseerd op geselecteerde 
ingrediënten en die speciaal is bestemd voor hydraulische circuits. Uitstekende 
prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem.

20L 8304484

60L 8304682

205L 8304781

1000L 8304880

AROW HV ISO 32 MINERAAL
PRODUCT CODE 4405

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Een minerale-olie met hoge viscositeitsindex die is gebaseerd op geselecteerde 
ingrediënten en die speciaal is bestemd voor hydraulische circuits. Uitstekende 
prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem.

5L 8336546

20L 8305085

60L 8305283

205L 8305382

1000L 8305481

AROW ENERGY SAVE ISO 46 MINERAAL
PRODUCT CODE 3306

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

CINCINNATI - MACHINE 
P-70 (ISO 46)

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON - E-FDGN-TB002-E

ISO - 11158, HV

Een premium hydraulische vloeistof met hoogwaardige additieven en basisoliën van 
hoge kwaliteit. Een efficiënte hydraulische vloeistof met uitstekende duurzaam-
heidsvoordelen en bewezen voordelen op het gebied van efficiëntie, energie- en 
brandstofbesparing.

20L 8333484 205L 8333583

AROW HV ISO 46 MINERAAL
PRODUCT CODE 4406

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Een minerale-olie met hoge viscositeitsindex voor hydraulische circuits. Uitsteken-
de prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem. De olie heeft 
goede eigenschappen voor filtreerbaarheid, waterscheiding en snelle luchtafschei-
ding.

1L 8306303

5L 8306402

20L 8305689

60L 8305887

205L 8305986

1000L 8306082

AROW HV ISO 68 MINERAAL
PRODUCT CODE 4407

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-0, HF-1, HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Een minerale-olie met hoge viscositeitsindex voor hydraulische circuits. Uitsteken-
de prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem. De olie heeft 
goede eigenschappen voor filtreerbaarheid, waterscheiding en snelle luchtafschei-
ding.

5L 8336744

20L 8306280

60L 8306488

205L 8306587

1000L 8306686

AROW HV ISO 100 MINERAAL
PRODUCT CODE 4408

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

AFNOR - NF E 48-603 HV

Een minerale-olie met hoge viscositeitsindex voor hydraulische circuits. Uitsteken-
de prestaties op het gebied van het schoonhouden van het systeem. De olie heeft 
goede eigenschappen voor filtreerbaarheid, waterscheiding en snelle luchtafschei-
ding.

20L 8306884

60L 8307089

205L 8307188

1000L 8307287

AROW HVLPD ISO 46 MINERAAL
PRODUCT CODE 4426

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51524 T3 HVLPD

ISO - 6743-4 CLASS L-HV 
HV-LP

Een minerale hydraulische olie die geselecteerde slijtage- en oxidatieremmende 
additieven bevat. Het product kan een bepaalde hoeveelheid water opnemen. Het 
heeft superieure viscositeits-/temperatuureigenschappen.

20L 8338823

60L 8338922

205L 8339028

1000L 8339127

AROW XHV ISO 2268 MINERAAL
PRODUCT CODE 3301

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Deze hydraulische vloeistof biedt volledige systeembescherming en verbeterde 
brandstofzuinigheid. Hij vormt een hightech oliefilm, die extra weerstand biedt te-
gen slijtage, schuren en putvorming.

20L 8330674

60L 8330773

205L 8330872

1000L 8338243

AROW XHV ISO 32 MINERAAL
PRODUCT CODE 24405

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 Part 3

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Dit is een olie op paraffinische basis met een hoge viscositeitsindex, speciaal ont-
worpen voor gebruik in hydraulische circuits.

1000L 8330001
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AROW ARCTIC XHV 28 VOLSYNTHETISCH
PRODUCT CODE 24500

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

AFNOR - NF E 48-603 HV

DENISON - HF-2

DIN - 51524 T3 HVLP

EATON VICKERS - I-286-S

ISO - 11158, HV

ISO - 6743-4, HV

Deze volledig synthetische olie wordt gebruikt in gebieden met een zeer lage tem-
peratuur. Uitstekende reinigende en dispergerende eigenschappen gecombineerd 
met geringe schuimvorming. De extreem hoge VI zorgt voor een stabiele viscositeit.

60L 1047528 205L 8333385

BIO HYDRAULIC FLUID 2268 PRODUCT CODE 5502

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51524 Part 3

ISO - 6743-4, HETG

Dit is een biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van nauwkeurig geraffi-
neerde plantaardige oliën en een aangepast pakket additieven. Hij voldoet aan ISO 
VG 32, 46 en 68.

20L 8314841

60L 8315046

205L 8315145

1000L 8315244

BRAKE FLUID DOT 5.1 PRODUCT CODE 5038

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Synthetische remvloeistof bedoeld voor hydraulische remsystemen die een supe-
rieure kwaliteit vereisen. De samenstelling ervan biedt een hoge chemische stabi-
liteit, een uitstekende weerstand tegen residu’s en een hoge weerstand tegen oxi-
datie. De vloeistof kan worden gebruikt met alle materialen die normaal gesproken 
worden gebruikt in remsystemen.

1L 8308307

BRAKE FLUID DOT 5.1 PRODUCT CODE 5075

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT 5.1

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

ISO - 4925 Class 5.1

SAE - J 1704

Synthetische remvloeistof bedoeld voor hydraulische remsystemen die een supe-
rieure kwaliteit vereisen. De samenstelling ervan biedt een hoge chemische stabi-
liteit, een uitstekende weerstand tegen residu’s en een hoge weerstand tegen oxi-
datie. De vloeistof kan worden gebruikt met alle materialen die normaal gesproken 
worden gebruikt in remsystemen.

20L 8312441

60L 8312649

205L 8312748

1000L 8312847

BRAKE FLUID DOT 3&4 PRODUCT CODE 5039

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Remvloeistof bestemd voor hydraulische remsystemen. De samenstelling ervan 
biedt een hoge chemische stabiliteit, een uitstekende weerstand tegen residuvor-
ming, een zeer goede oxidatiestabiliteit, en is compatibel met alle materialen in het 
remcircuit.

250%L 8307607

500ML 8307706

1L 8307805

5L 8311482

BRAKE FLUID DOT 3&4 PRODUCT CODE 5015

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

FMVSS - 116 DOT 4

FMVSS - 116 DOT3

ISO - 4925 Class 3&4

SAE - J 1703

SAE - J 1704

Remvloeistof bestemd voor hydraulische remsystemen. De samenstelling ervan 
biedt een hoge chemische stabiliteit, een uitstekende weerstand tegen residuvor-
ming, een zeer goede oxidatiestabiliteit, en is compatibel met alle materialen in het 
remcircuit.

20L 8307690

60L 8307898

205L 8307997

1000L 8308093



28 29

KOELVL OEIS TOF

WERFVERKEER - KOELVLOEISTOF

  
KOELVL OEIS TOF

WERFVERKEER - KOELVLOEISTOF

ANTI-FREEZE LONGLIFE G13 PRODUCT CODE 50002

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Een antivries op basis van ethyleenglycol/glycerine. Het product bevat geen nitriet, 
amine, fosfaat en boraat, en bevat silicaten. De hybride organisch-zuurinhibitor-
technologie (HOAT) biedt permanente bescherming van het systeem.

1L 8323584

4L 8323782

20L 8323980

60L 8324086

205L 8324185

COOLANT -36°C LONGLIFE G13 PRODUCT CODE 50102

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

VW - TL 774-J

Een koelvloeistof op basis van ethyleenglycol/glycerine. Het product bevat geen 
nitriet, amine, fosfaat en boraat, en bevat silicaten. De hybride organisch-zuurinhi-
bitor (HOAT) biedt permanente bescherming van het systeem.

1L 8327483

4L 8327582

20L 8327681

60L 8327780

205L 8327889

1000L 1044219

ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+ PRODUCT CODE 50001

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Een antivries op basis van ethyleenglycol Het product bevat geen nitriet, amine, 
fosfaat, boraat en silicaat. Het bevat organische zuurinhibitortechnologie (OAT) voor 
een permanente bescherming van het koelsysteem.

1L 8315985

4L 8316081

20L 8311727

60L 8311826

205L 8310928

COOLANT-36°C LONGLIFE G12+ PRODUCT CODE 50101

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 SNF

MB - 325.3

SAE - J1034

VW - TL 774-F

Een koelvloeistof op basis van ethyleenglycol. Het bevat geen nitriet, amine, fos-
faat, boraat en silicaat. Het bevat organisch-zuurinhibitortechnologie (OAT) voor 
permanente bescherming van het koelsysteem.

1L 8325885

4L 8325984

20L 8326080

60L 8326189

205L 8326288

1000L 1044045

ANTI-FREEZE STANDARD G11 PRODUCT CODE 50000

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Een antivries op basis van ethyleenglycol. Het product bevat geen nitriet, amine en 
fosfaat, en bevat boraat en silicaat. Het bevat anorganisch-zuurinhibitortechnologie 
(IAT) voor permanente bescherming van het koelsysteem.

1L 8325083

4L 8325182

20L 8325281

60L 8325380

205L 8325489

COOLANT -36°C STANDARD G11 PRODUCT CODE 50100

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D3306

ASTM - D4985

MAN - 324 NF

MB - 325

SAE - J1034

VW - TL 774-C

Een koelvloeistof op basis van ethyleenglycol. Het bevat geen nitriet, amine en 
fosfaat, en bevat boraat en silicaat. Het bevat anorganisch-zuurinhibitortechnologie 
(IAT) voor permanente bescherming van het koelsysteem.

1L 8326684

4L 8326783

20L 8326882

60L 8326981

205L 8327087
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WINDSCREEN CONCENTRATE PRODUCT CODE 50200

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D1177 Een onverdund, krachtig ruitensproeier-antivriesconcentraat dat gedurende het 
hele jaar door kan worden gebruikt met vorstbescherming naar eigen keuze indien 
verdund met water.

1L 8322785

4L 8322983

5L 1043343

20L 8323188

60L 8323287

205L 8323386

1000L 8323485

WINDSCREEN -22°C READY TO USE PRODUCT CODE 50210

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D1177 Een verdunde, krachtige, gebruiksklare ruitensproeiervloeistof die gedurende het 
hele jaar door kan worden gebruikt met een vorstbescherming tot -22 °C. De speci-
ale samenstelling beschermt tegen opnieuw bevriezen en verwijdert straatvuil snel. 
Heeft een uitstekende reinigende werking en een aangename citrusgeur.

1L 8324383 5L 1043344 20L 8324789

WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE PRODUCT CODE 50220

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ASTM - D1177 Een krachtige gebruiksklare ruitensproeiervloeistof voor gebruik bij buitentempera-
turen boven 0 °C. Speciale formulering met anti-insectwerking die onmisbaar is in 
de zomerperiode.

5L 1043345

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER PRODUCT CODE 70312

BESCHRIJVING

Dit product is een organometaaladditief voor dieselbrandstof dat kan worden ge-
bruikt als versneller voor het regenereren van roetfilters.

325ML 8315282

COLDCLEANER PRODUCT CODE 5002

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

ISO - 6743/10 Dit is een oplosmiddel en reinigingsproduct op basis van een alifatisch oplosmid-
del, emulgatoren en tensio-actieve middelen. Het is emulgeerbaar met water en 
geschikt voor de verwijdering van asfaltverontreinigingen en olieachtige en vettige 
verontreinigingen.

20L 8307096

60L 8307294

205L 8307393

1000L 8307492
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LITHIUM COMPLEX EP 2 MINERAAL
PRODUCT CODE 9141

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP2.5N-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)DIB2.5

Lithium-complex smeervet met ‘Extreme Pressure’-additieven zonder lood, dat 
speciaal is ontworpen voor de smering van rollagers van voertuigen.

400GR 8321993

18KG 8322099

50KG 8322198

180KG 8322297

LITHIUM GREASE EP 1 MINERAAL
PRODUCT CODE 9126

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP1K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB1

Dit is een smeervet met eigenschappen voor hoge druk, voor toepassingen met 
zware belastingen in het algemeen. Het vet beschikt over een goede oxidatiestabi-
liteit en eigenschappen voor het tegengaan van slijtage. Het waarborgt een langdu-
rige smering.

18KG 8330803

LITHIUM GREASE EP 2 MINERAAL
PRODUCT CODE 9130

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Dit is een lithium-ingedikt smeervet. Het bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren 
en EP/AW-additieven. Het is een typisch multifunctioneel EP-vet dat in diverse toe-
passingen kan worden gebruikt.

400GR 8321498

1KG 8321597

5KG 8339462

18KG 8321696

50KG 8321795

180KG 8321894

LITHIUM GREASE EP 3 MINERAAL
PRODUCT CODE 9115

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB3

Dit is een smeermiddel van hoge kwaliteit op basis van minerale oliën en PTFE. Het 
is bestand tegen zeewater en kan worden toegepast in een breed temperatuurbe-
reik: -50 °C tot 250 °C.

400GR 8330407 18KG 8330506 180KG 8330605

MULTIPURPOSE GREASE 2 MINERAAL
PRODUCT CODE 9100

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - K2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEA2

Lithium-complex smeervet met ‘Extreme Pressure’-additieven zonder lood, dat 
speciaal is ontworpen voor de smering van rollagers van voertuigen.

400GR 8320590

18KG 8320798

50KG 8320897

180KG 8320996

MULTIPURPOSE GREASE 3 MINERAAL
PRODUCT CODE 9103

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - K3K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFA3

Dit is een smeervet met eigenschappen voor hoge druk, voor toepassingen met 
zware belastingen in het algemeen. Het vet beschikt over een goede oxidatiestabi-
liteit en eigenschappen voor het tegengaan van slijtage. Het waarborgt een langdu-
rige smering.

18KG 8330308

ALL-PURPOSE EP NR. 0 MINERAAL
PRODUCT CODE 9182

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP0K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCFB0

Dit is een lithium-ingedikt smeervet. Het bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren 
en EP/AW-additieven. Het is een typisch multifunctioneel EP-vet dat in diverse toe-
passingen kan worden gebruikt.

1KG 8331404 50KG 8331503

ALL-PURPOSE EP NR. 00 MINERAAL
PRODUCT CODE 9180

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP00K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCHB00

Dit is een lithium-ingedikt smeervet. Het bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren 
en EP/AW-additieven. Het is een multifunctioneel EP-vet dat in diverse toepassin-
gen kan worden gebruikt.

18KG 8331107 50KG 8331206 180KG 8331305

CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY MINERAAL
PRODUCT CODE 9183

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP2K-20

ISO - 12924

ISO - L-XB(F)CHB2

Dit is een lithium-calcium ingedikt smeervet. Het bevat antioxidanten, corrosie-in-
hibitoren en EP/AW-additieven.

400GR 8331602 18KG 8331701 50KG 8331800

LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN MINERAAL
PRODUCT CODE 9184

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP2K-30

ISO - 12924

ISO - L-XC(F)CIB2

Dit lithium-calciumvet wordt gekenmerkt door een verbeterde waterbestendigheid 
en bescherming tegen roest. Ook geschikt voor de smering van zwaarbelaste lagers 
die met middelhoog toerental draaien.

400GR 8337529

18KG 8337925

50KG 8338021

180KG 8338120
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LITHIUM GREASE EPA MINERAAL
PRODUCT CODE 9140

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51350:4

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCEB2

Dit is een lithium-ingedikt smeervet met antioxidanten, corrosie-inhibitoren en EP/
AW-additieven. Het is een multifunctioneel “moly”-vet dat in diverse toepassingen 
kan worden gebruikt.

400GR 8336706 18KG 8333606 50KG 8333705

MULTI MOLY GREASE 2 MINERAAL
PRODUCT CODE 9120

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KPF2K-30

ISO - 6743

ISO - L-XCCIB2

Dit is een multifunctioneel smeervet dat molybdeendisulfide (MoS2) bevat, dat 
bijdraagt aan zijn ‘extreme pressure’- en antislijtage-eigenschappen, zelfs onder de 
zwaarste belastingen en bij de krachtigste schokken.

400GR 8321092

18KG 8321191

50KG 8321290

180KG 8321399

MULTI MOLY EP 0 ARCTIC MINERAAL
PRODUCT CODE 9185

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - OGFP0G-50

ISO - 12924

ISO - L-XE(F)BIB0

Dit is een verdikt calciumcomplex en lithiumcomplex smeervet op basis van minera-
le olie. Het bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren en molybdeendisulfide.

18KG 1042137 180KG 1042138

HIGH TEMPERATURE GREASE 2 MINERAAL
PRODUCT CODE 9150

SPECIFICATIES BESCHRIJVING

DIN - 51502

DIN - KP2N-30

ISO - 6743

ISO - L-XCDAB2

Dit smeervet is gebaseerd op minerale basisoliën met een hoge viscositeit en hoog 
vlampunt. Bentone wordt gebruikt als anorganisch verdikkingsmiddel dat het pro-
duct geschikt maakt voor een groot temperatuurbereik.

18KG 8330902 50KG 8331008

DE KENMERKEN
Dit zijn de belangrijkste 
productvoordelen bij het gebruik van 
WOLF-motorolie.

DE PRODUCTCATEGORIE
De hier afgedrukte afbeelding staat 
voor de toepassing van het product. Als 
er geen afbeelding is afgedrukt bete-
kent dit dat het product voor meerdere 
categorieën kan worden toegepast.

HET OEM-
SPECIFICATIENIVEAU
Voor elk productassortiment vindt 
u het OEM-specificatieniveau en 
goedkeuringen hier. 

HET LOGO
Het WOLF-logo staat voor de 
beweeglijkheid en technische 
innovatie van ons uitgebreide 
productassortiment.

DE API- EN ACEA-CLASSIFICATIE EN SEGMENTAANDUIDING
Toont de ACEA- en API-classificatie van het product als een kleurcode conform de 
productsubcategorie. 

AEAN-ARTIKELCODE
De EAN-code is de identificatiecode en 

barcode van het artikel.

ARTIKELNUMMER
Het artikelnummer (AN) is 
de identificatiecode van een 
WOLF-product in een specifieke 
verpakking. Dit AN wordt gebruikt 
in alle documentatie, prijslijsten en 
bestelformulieren.

VERPAKKINGSINHOUD
De aanduiding van het verpakte 
productvolume in de betreffende 
verpakking.

DE PRODUCTNAAM
De volledige productnaam bestaat 
uit een productclassificatie in een 
subcategorie en wordt gevolgd 
door de viscositeitsklasse en de 
API-/ACEA-classificatie.

DE PRODUCTNAAM
De volledige productnaam begint 

met een productclassificatie in een 
subcategorie en wordt gevolgd 

door de viscositeitsklasse en de 
API-/ACEA-classificatie.

SAMENSTELLING VAN 
HET PRODUCT

De specifieke formuleringen van 
de producten zijn geclassificeerd 

als minerale, semi-synthetische of 
volledig synthetische motorolie.

LOGO VAN HET EMISSIE-
BESCHERMINGSSYSTEEM 

(ESP)
Het logo van het emissie-

beschermingssysteem wordt 
afgedrukt op producten die de 

nabehandelingsvoorzieningen van het 
voertuig onderhouden en beschermen.

VERPAKKINGSINHOUD
De aanduiding van het 

verpakte productvolume in de 
betreffende verpakking.

INFORMATIE OVER GEBRUIK, 
GEZONDHEID EN MILIEU

Veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik 
van oliën en vloeistoffen en informatie 

over wetgeving met betrekking tot 
milieu en afvalverwijdering. We ver-

strekken deze informatie in 27 talen.

TELEFOONNUMMER 
VOOR NOODGEVALLEN

Dit is een telefoonnummer 
voor noodgevallen.

MILIEUPICTOGRAMMEN
Deze pictogrammen markeren 

landspecifieke milieuwetgeving.
Het specificatieniveau geeft de prestaties van het smeermiddel aan. Het bestaat uit API- en 
ACEA-classificaties en wordt in voorkomende gevallen aangevuld met OEM-specificaties. 
We geven duidelijk aan of het product een officiële OEM-goedkeuring heeft.

SPECIFICATIENIVEAU

ZO L EE S T U ONZE E TIKE T TEN
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ONZE WEBSITE

ONZE DIGITALE PLATFORMS

De hedendaagse smeermiddelenmarkt is erg 
complex en daarom is het erg belangrijk dat 
distributeurs, garages en particulieren kunnen 
beschikken over de meest actuele informatie. 
Onze website biedt een perfecte mix van 
complete productinformatie met betrekking 
tot de smeermiddelen van Wolf, geavanceerde 
aanbevelingstools en actueel nieuws en 
ontwikkelingen over de industrie.

 
www.wolflubes.com

Volg ons op de sociale media. 
Volg ons en ontvang updates op uw favoriete 
socialemediakanaal. Scan de QR-code!

Met de zoekfunctie voor gelijkwaardige producten vindt u voor alle 
merken in de markt het Wolf-equivalent. Vind alle informatie die u 
nodig hebt over elk specifiek product: toepassingen, kenmerken, 
voordelen, specificaties, goedkeuringen etc. 
Nadat u het juiste product hebt gevonden, kunt u eenvoudig het 
Technisch gegevensblad (Technische Fiche - TDS) downloaden.

ZOEKFUNCTIE VOOR GELIJKWAARDIGE PRODUCTEN

Met behulp van onze productaanbevelingstool vindt u de meest geschikte 
olie voor iedere toepassing. De aanbevelingstool werkt op basis van het 
voertuig, model, type of merk en volgt de OEM-specificaties.

PRODUCTAANBEVELINGSTOOL

  
DIGITAL E TOOL S

36 DIGITALE TOOLS

Verbeter de efficiëntie 
bij het uitvoeren van onderhoud door de  

WOLF LUBES 
LUBRICANT FINDER 

te downloaden.

Maak uw keuze in de uitgebreide 
database met: auto’s, vrachtwagens, 
bussen, motorfietsen, landbouw-, 
bouw- en mijnbouwmachines 
enzovoort.

Selecteer de voertuiggegevens 
om een compleet smeermidde-
lenoverzicht te krijgen

37WOLF IN UW BROEKZAK

Ontdek een breed scala toepassin-
gen en vloeistoffen: 
motoroliën, transmissievloeistoffen, 
remsysteemvloeistoffen, hydrau-
liekvloeistoffen, vetten enzovoort.

Blijf op de hoogte van de nieuwste nieuwigheden van Wolf Lubricants in 
de wereld van de motorsport. We delen actuele inhoud met betrekking 
tot onze samenwerkingen met het WRC en het JUNIOR WRC, zoals 
rallyhoogtepunten, interessante feiten en wedstrijden, maar ook 
belangrijke informatie over onze producten en de toekomst van mobiliteit.

Wilt u meer weten over onze technologieën en innovaties? Wilt u niets 
missen over de Wolf Power Stage-highlights van het WRC? Abonneer 
uzelf op ons Youtube-kanaal en mis niets.

www.youtube.com/wolflubes

Volg ons hier:
www.facebook.com/wolflubes (@wolflubes)
www.instagram.com/wolflubes_official (@wolflubes_official) 

ONZE KANALEN OP FACEBOOK EN INSTAGRAM ONS YOUTUBE-KANAAL Scan de QR-code of 
download de app in de 
App Store en Google Play.

BESCHIKBAAR IN DE BESCHIKBAAR VOOR
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WOLF LUBRICANTS

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
Belgium
T. +32 (0)3 870 00 00
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www.wolflubes.com


