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Easylube®  
Graisseur automatique à un point réutilisable   
 
Description 
 
Le graisseur automatique Easylube 150 fournit la graisse (jusqu'à 
NLGI 2)  à un seul point de graissage par moyen d'une lubrification 
électromécanique. 
 
Le Easylube 150 est extrêmement fiable, flexible et adapté à une 
utilisation pour une large gamme d'applications et dans des 
différentes conditions. Il est idéal pour la lubrification des 
équipements, en particulier lorsqu'ils sont à l'extérieur ou dans des 
endroits éloignés et difficiles d'accès. 
 
L'Easylube 150 est compétitif à l'achat et offre une solution très 
rentable, car le réservoir peut être facilement rechargé après chaque 
cycle et est donc réutilisable à un coût minimal. 
 
 
Caractéristiques et avantages 
 
  L'unité fonctionne de manière complètement indépendante et est facilement réglable 

pour un temps partagé entre 1 et 12 mois et le réservoir transparent (150 ml) permet une 
inspection visuelle. 
 

 L’unité est contrôlé de façon électromécanique ce qui garantie un fonctionnement fiable et 
précis contrairement au graisseurs à gaz ou à ressort.  

 
 L'Easylube 150 peut être rempli d'une graisse ou d'une huile de votre choix pour une plus 

grande flexibilité en fonction des exigences de chaque application. 
 

 Coût de remplacement minimal car Easylube 150 peut être rempli avec le lubrifiant souhaité 
pour un nouveau cycle. 

 
 Contrôle total avec un indicateur d'avertissement LED qui indique lorsque le pot est vide, la 

batterie doit être remplacée ou l'alimentation est bloquée. 
 
 Résistant  à UV, vibration, corrosion, poussière et humidité. Des expériences sur le terrain et 

les déclarations de consommateurs confirment la qualité du produit sur une période 
d’utilisation de plus de 5 ans.  

 
 Large plage de température: adapté aux environnements de -20°C à + 60°C. Si nécessaire, 

le système peut être placé jusqu'à 4,5 m de l'application. 
 
 Gamme complète d'adaptateurs, de raccords et de pièces de connexion disponibles pour un 

montage direct ou indirect. 
 

 CE et UL homologueé. 
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Quantité de lubrifiant et périodes de fourniture 
 
Le graisseur automatique peut être réglé pour des périodes de graissage comprises entre 1 
et 12 (représente le nombre de mois). Une fois la période de réglage choisie expirée, le pot 
est vide. La même quantité de lubrifiant est distribuée par cycle pour chaque réglage 
mensuel, mais avec une fréquence différente. 
 

Tableau 1. Période de fourniture de lubrifiant compare avec la fréquence 
 

Période de 
fourniture 

Temps entre 
les cycles 

Quantité/ 
cycle 

Quantité/  
jour 

Quantité/ 
semaine  

Quantité/ 
mois 

Mois Heures ml ml ml ml 

1 2 

0,417 

5 35 150 

2 4 2,5 17,5 75 

3 6 1,67 11,67 50 

4 8 1,25 8,75 37,5 

5 10 1,00 7,00 30 

6 12 0,83 5,83 25 

7 14 0,71 5,00 21,43 

8 16 0,63 4,38 18,75 

9 18 0,56 3,89 16,67 

10 20 0,50 3,50 15 

11 22 0,45 3,18 13,64 

12 24 0,42 2,92 12,5 

 
Tableau 2. Spécifications Easylube 150 Classic  

 

UL-
homologué 

CE certifie Sortie Capacité 
Gamme de 

pression 
Plage de 

température 
Dimensions 

Batterie 
Lithium  

Class I 
Division 2 

Group B, C, D 
 

Class II 
Division 2 
Group F,G 

EC Directive 
2004/108/EC 

 
TÜV 

Reg n° AE 
501695430001 

1/2 “ NPT 
(M) 

150 ml 5-10 bar -20 to +60 °C 15,5 x 8,5 cm 
6 Volt 
CR-P2 

      
              
 
La graisse ou l'huile doit toujours être adaptée aux conditions d'utilisation de l'Easylube 150 pour 
garantir un fonctionnement optimal. La viscosité et / ou la classe NLGI du lubrifiant doivent 
toujours être adaptées à la température ambiante et à la distance de montage. 
 
 
 
 
L'Easylube 150 est distribué par BONDIS BV. Plus d'informations sont disponibles sur 
www.bondis.com, par email à info@bondis.com ou par téléphone au +32 (3) 234 29 18. 


